
         
 
 

FICHE PRODUIT 
    
 
 
  
 

DESIGNATION : Protecteur de traînard standard 
 

 
Références :   4960STANDARD  

          
      
      Dimensions :   Voir page 2/2 
 
 
      Poids brut :   10 kg 
 
 
      Couleur :   Orange RAL 2004 (peinture époxy) 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

Monter sur la partie avant du traînard, il est Idéalement situé à la source des projections. Escamotable par 

pivotement horizontal, il libère ainsi totalement la zone de travail pour le montage des outils coupants sur le chariot.  

 
 
 

• Manipulation aisée 
 

• Fixation zone avant 
 

• Pivotement horizontal 
 

• Ecran transparent en PETG 
 

• Blocage de la rotation par loqueteau. 
 
 

        
 
 
 
 

1 : Ensemble châssis protecteur                                                           2 : pied pivot de fixation  
 
 
 
 
 

Dimensions carton : 580 x 350 x 980 mm     Poids : 11 kg. 
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DESCRIPTION / CARACTERISTIQUES 

Protecteur standard  -  Tour  

COMPOSITION 

CONDITIONNEMENT 
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SCHEMA DE FIXATION  

CROQUIS DIMENSIONNEL 

  


